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* Akaldszos termény betakaritdsat a kozut és a vasttvonal mentén kell el6szor elvégezni.
* A learatott kaldszos terményt, szalmat a vasutallomastd] legaldbb 100 méter tavolsagon
beliil el kell tivolitani, és legaldbb 3 méter széles véddszantast kell alkalmazni.

II. Dohdnyzis és nyilt ldng haszndlatinak szabdlyai:

Gabonatéblan dohanyozni még a jarmiivek, eré- és munkagépek vezetd fiilkéiben is tilos.

* Az aratds idejére a gabonatdblatol legaldbb |5 méterre éghetd anyagtél és novényzettdl
mentes dohdnyzohelyet Iehet kijelslni. A dohanyzohelyen a dohdnynemii gytijtéséhez és
eloltasahoz megfeleld mennyiségii vizet tartalmazo edényt kell elhelyezni.

*  Dohanyozni szélcsendes id6ben a kazaltol legalabb 30 méter tavolsagra szabad.

III. Szérid, rostnivény-tirold, kazal

* A mezdn Ssszerakott kazal, valamint a szérii és rostnévénytarolé elhelyezésénél a szélsé
tarolasi egység és a kornyezd
a. robbandsveszélyes osztilyba tartozo anyagok eldallitasdra, feldolgozasara,
haszndlatdra, tdrolisara vagy forgalmazésira szolgalé épitményektél legalabb 200
méter,
egy€éb €pitményektdl legalabb 100 méter,
vasiti vaganyoktol — a rostndvénytarol6 ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,
kozuttol, erdétdl, labon allé gabonatdl legaldbb 25 méter és
nagyfesziiltségl, fold feletti villamos vezetéktél a legfelsé villamos vezeték és talaj
kozotti tdvolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter
tliztdvolsagot kell tartani.
* Az dllattart6 telepeken a legfeljebb egy évre elegends alomszalma- és szalastakarmany-
szlikségletet tizemi tarolasnak kell tekinteni.
* Akazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levé kazal az elézé sorban levé két
kazal k6z¢ kertiljon.
* Akazlak, valamint a sorok koztt a nagyobb kazalmagassdg haromszorosat, de legalabb
20 méter tavolsagot kell biztositani.
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A mezdn Osszerakott szalastakarméany-, szalma-, rostndvény-kazlakat legalabb 3 méter
széles véddszantassal kell koriilvenni.

A rostndvény osztdlyozdsa esetén egy idSben legfeljebb 4 kazal vagy taroldsi egység
bonthat6 meg.

A rostnévény csak a taroldn kiviil €s a szélsd kazaltél 10 méteren tal sitorozhatd ki. A
satorozasi terlileten minden megkezdett 10 000 m2 alapteriilet utdn 10 méteres
thztavolsagot kell biztositani.



IV. A mezbgazdasdgi erd- és munkagépek

* Akalaszos termény betakaritasi, szalma-9sszehuzasi és baldzasi munkaiban legalabb 1 db
21A és 113B vizsgilati egységtiiz oltasdra alkalmas tiizolté késziilékkel is ellatott ers-
és munkagép, valamint egyéb jarmii vehet részt, amelynek tlizvédelmi feliilvizsgalatat a
betakaritist megeldzéen az lizemelteté elvégezte. A jarml megfeleldségérdl szemle
keretében kell meggyézGdni. A betakaritisi munkdk soran hasznalt, 6tnél tébb
mezdgazdasiagi jarmiivet érintéd miiszaki ellendrzés esetén, annak tervezett
idopontjat 10 nappal elébb irdsban a tiizvédelmi hatésignak be kell jelenteni. A
miiszaki ellendrzésrél jegyzokonyvet kell Kkésziteni, amelynek 1 példanyat a
jarmiivon el kell helyezni.

* Az lizemel$ er6- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése eldtt és annak
befejezése utdn kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogé-
vezeték és szikratoré miszaki dllapotat feliilvizsgalni és a rdrakodott éghetd anyagtdl
sziikség esetén megtisztitani.

+ Atartalék izem- és kenBanyagot az erd- és munkagéptdl, a kazaltol és a gabonatablatdl
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktsl, névényzettdl mentes
teriileten.

* Er6- és munkagépen, gépjarmiivén olyan karbantartds, javitds, amely nyilt ling
hasznélatival jar vagy tiizemanyag elfolydsaval jarhat, gabonatiblan, szérin és a
rostndvénytarolod teriiletén nem végezhetd.

* Munkasziinet idejére az aratdgépet, az erdgépet és az egyéb munkagépet a labon all6
kaldszos terménytdl, a tarlotol, tovabba a kazaltdl legaldbb 15 méter tavolsigra kell
elhelyezni, éghetd hulladéktol, nsvényzettd]l mentes terilleten. Ha a tarlétol ez a tavolsag
nem biztosithat6, akkor 3 méter széles véddszantason kiviil kell az arato-, eré- és az egyéb
munkageépet elhelyezni.

* Az aratogépet hajlékony foldeldvezetékkel, akkumuldtorat pedig legalabb nehezen éghetd,
villamossagot nem vezet6 anyaga véddburkolattal kell ellatni.

* Az er6- és munkagépet, aratogépet a kezeld lizemeltetés kdzben nem hagyhatja el, egyéb
munkdt nem végezhet.

* A szalmadsszehlzast és a kazalozast végzd erdgép az dsszehlzott szalmat és kazlat csak
olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erégép égésterméke vagy annak elvezets cséve
gyljtasi veszélyt ne jelentsen.

* A szalmadsszehlizdsban és a kazalozasban részt vevd erbgépet a rahullott szalmatol,
szénatol rendszeresen meg kell tisztitani.

* Az 8sszehuzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

V. Atarlo és a novényi hulladék égetésének szabdlyai, irdnyitott égetés

Alevegd védelmérol szold 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdés:

»Labon all6 novényzet, tarld és ndvénytermesztéssel Ssszefiiggésben keletkezett hulladék
nyilt téri égetése tilos.”

(1) bekezdés szerint ,.E § rendelkezéseitél jogszabaly eltéréen rendelkezhet.”

Az €lelmiszerlancrdl €s hatoségi feliigyeletrdl szo16 2008. évi XLVI. térvény 48. §-a alapjan a
ndvények €s novényi termékek egyes karositoi behurcoldsanak, elterjedésének és
felszaporodasanak megakadalyozasa, kartételének csokkentése, felszdimolasa érdekében,
tovabbd a kérosito természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elharitaséhoz
sziikséges mértékben ¢és ideig az élelmiszerlanc-feliigyeleti szerv fertStlenitést,



megsemmisitést rendelhet el, amelynek érdekében meghatarozott szerek, eszkozok, illetve
eljarasok alkalmazasat elirhatja, vagy betilthatja.

Amennyiben a tarlé és a novényi hulladék égetése jogszabily, vagy fentiekben jelolt
hatésigi engedély alapjin esetlegesen megengedett, gy az aliabbi — Kkivonatolt —
tiizvédelmi el6irasok betartasa sziikséges:

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a ldbon 4ll6 novényzet, tarlo,
novénytermesztéssel Osszefliggésben és a belteriileti ingatlanok hasznalata sordn
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ha jogszabdly mdsként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, haszniléja koteles a

teriiletet égheté hulladéktél és tovabbi hasznositdsra nem kerlilé sziraz névényzettél

mentesen tartani.

Kiilteriileten az ingatlan tulajdonosa, haszndldja a tlizvédelmi hatésag engedélyével

legfeljebb 10 ha egybefliggd teriileten irdnyitott égetést végezhet.

Az irdnyitott égetés végzésére vonatkozo kérelem tartalmazza

a) akérelmezd nevét és cimét,

b) az égetés pontos, foldrajzi koordindtakkal vagy helyrajzi szammal megadott helyét,

¢) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idépontjat (év, hénap, nap, ora,
perc),

d) az iranyitott égetés indokat,

€) az égetéssel érintett teriilet nagysdgat,

f) azégetés folyamatinak pontos leirdsat,

g) az égetést végzd személyek nevét, cimét,

h) az égetés felligyeletét biztositd személy nevét és cimét, mobiltelefonszamat,

i) atlztovabbterjedésének megakadalyozasara tervezett intézkedéseket és

J) a helyszinen biztositott, a tiiz tovabbterjedésének megakaddlyozasara készenlétben
tartott eszk6zok felsorolasat.

A kérelmet legkésobb az égetés tervezett idépontjat megeldzé 10. napig be kell nyujtani

az engedélyezd tizvédelmi hatdésaghoz.

A tlhzvédelmi hatésig a kérelmet annak beérkezésétdl szamitott 5 munkanapon beliil

biréalja el.

Az iranyitott égetés soran a tiiz nem hagyhato Orizetleniil, és veszély esetén, vagy ha az

iranyitott égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

Az iranyitott égetés csak Uigy végezhetd, hogy az a kdrnyezetére tliz- és robbanasveszélyt

ne jelentsen.

Az iranyitott égetés befejezése utdn a helyszint gondosan 4t kell vizsgalni, és a pardzslast,

izzast — vizzel, foldtakarassal, kéziszerszamokkal — meg kell sziintetni.

Az irdnyitott égetés soran a tarloégetés csak az alabbiak szerint végezhetd:

a) a tarlénak minden oldalrdl egyidejlileg torténd felgyjtasa tilos; az égetéshez csak a
tarlomaradvanyok hasznalhatok fel; a szalmat elégetéssel megsemmisiteni, labon all6
gabonatabla mellett tarlot égetni tilos,

b) a tarl6t vagy az érintett szakaszokat a tarloégetés megkezdése elstt legalabb 3 méter
sz€lességben kortil kell szantani, és az adott teriilleten az apré vadban okozhato karok
elkeriilése érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére
a helyi adottsdgoknak megfelel6, de legaldbb 6 méteres véddsavot kell szintdssal
biztositani,

c) tarloégetés 10 ha-nal nagyobb teriileten szakaszosan végezhetd, és csak az egyik
szakasz felégetése utan lehet a mésik szakasz felégetéséhez hozzafogni,



d) a tarléégetés sordn tlizoltasra alkalmas kéziszerszammal ellatott, megfelelé 1étszamu,
kioktatott személy jelenlétérdl kell gondoskodni, és legaldbb egy traktort ekével a
helyszinen készenlétben kell tartani.

A labon all6 nbvényzet, avar és egyéb ndvényi hulladék iranyitott égetése soran az

irdnyitott égetés szabalyait kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkezé tiizek megel$zése érdekében a vasit és a kozat mindkét oldalan

annak kezelje koteles a szélsé vasiti vagdnytengelytdl mérve legaldbb 4,0 méter széles, a

kdzat sz€1étol mérve legaldbb 3 méter széles véddsavot kialakitani.

A védbsavot éghetd aljnovényzettdl, gallytol tisztan kell tartani.

A folyamatos tisztantartasrol, éghetd anyagtdl mentes allapotban tartdsrdl a védSsavval

érintett tertilet tulajdonosa, kezelGje, haszonbérléje koteles gondoskodni.

VI. Sziritékra vonatkozo szabdlyok

Termeényszarito berendezéssel torténd szaritds esetén a tlizvédelmi eléirasok megtartisaért
és annak folyamatos tizemelés kdzbeni ellenbrzéséért az tizemeltetd és a kezeld
személyzet a felelés. A széritoberendezés lizemeltetése soran a gyartd kezelési utasitasat
figyelembe kell venni.

A munkalatokban résztvevdk oktatdsat - a munka megkezdése el6tt - el kell végezni, valamint
dokumentalni azt.



